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КАМЕРЫ

4.00-10 KENDA TR4/TR6 (110/90-10, 120/70-10, 120/70-11, 120/90-10, 130/70-10, 130/70-11, 130/90
  
 

  

 

  

Вес товара: кг

  
Технические характеристики

  
EAN: 263274

Товарный суб-сегмент: Камеры

Радиальная / диагональная: -

Диаметр, дюйм: 10

Протектор: gerades Metallventil

Типоразмер: 4.00-10

TL / TT: Kenda

PR: BOXED

LI / SI: TR4/TR6

Производитель: 

  
Описание

 4.00-10 KENDA TR4/TR6 (110/90-10, 120/70-10, 120/70-11, 120/90-10, 130/70-10, 130/70-11, 130/90

  

 Камеры представлены в большом количестве типоразмеров, могут быть изготовлены из материала
различной толщины, иметь разную конструкцию вентиля. 

Толщина материла для камеры: 
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Стандартная камеры (STD): 1,2-1,3 мм
Прочная камера (TUFF): 2,3-2,4 мм
Сверхпрочная камера (SUPER TUFF): 3,6-3,7 мм

 Ознакомьтесь с приведенной по ссылке таблицей, чтобы определить размер камеры
и конструкцию вентиля для вашего мотоцикла или ATV. 
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