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ШИНЫ ДЛЯ КВАДРОЦИКЛОВ / АТВ

18X7.00-7 (18X7-7) 2PR KENDA K530 F PATHFINDER 23F TL
  
 

  

   

Вес товара: 3.57 кг

  
Технические характеристики

  
EAN: 128375

Радиальная / диагональная: D

Производитель: Kenda

Диаметр, дюйм: 7

Протектор: K530 F PATHFINDER

Типоразмер: 18x7.00-7

TL / TT: TL

PR: 2

LI / SI: 23F

Производитель: KENDA RUBBER IND.CO.LTD.

  
Описание

 18X7.00-7 (18X7-7) 2PR KENDA K530 F PATHFINDER 23F TL

  

Шины для квадроцикла KENDA K530 PATHFINDER: универсальный
выбор для активного отдыха
 Если вы ищете надёжные шины для квадроцикла, которые одинаково хорошо покажут себя и на
твёрдых покрытиях, и на лёгком бездорожье, модель KENDA K530 PATHFINDER («Pathfinder» в переводе с
английского — «следопыт») заслуживает пристального внимания. Эта резина создана для тех, кто
ценит баланс между комфортом, управляемостью и долговечностью. 

Для каких условий подходят
 KENDA K530 PATHFINDER относятся к классу Hard Pack — это значит, что они оптимально работают на
плотных, твёрдых поверхностях с умеренными неровностями. Шины уверенно чувствуют себя: 

на сухом асфальте и укатанных просёлочных дорогах;
на гравийных покрытиях, галечнике и каменистых тропах;
на умеренно влажной грунтовой дороге и неглубоком песке.

При этом модель не предназначена для экстремального бездорожья: глубокая грязь, болота и
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затопленные колеи — не её стихия. Это отличный вариант для туристических квадроциклов и
повседневной эксплуатации, когда маршрут сочетает разные типы покрытий. 

Ключевые особенности и технологии
 Универсальный рисунок протектора. V‑образные диагональные зацепы с небольшими зазорами
обеспечивают надёжное сцепление и предсказуемое поведение квадроцикла. При этом высота
протектора относительно небольшая — это снижает вибрации и делает езду комфортнее, особенно на
высоких скоростях. 

 Сбалансированный компаунд. Фирменный состав резиновой смеси сочетает эластичность и
износостойкость: шина эффективно поглощает мелкие неровности, но при этом устойчива к порезам и
истиранию на твёрдых поверхностях. 

 Варианты конструкции. В линейке представлены модели с разной слойностью (2PR или 4PR).
Двухслойная версия легче и подходит для менее нагруженных режимов,
четырёхслойная — выдерживает большие нагрузки и лучше противостоит механическим
повреждениям. 

 Разделение на переднюю и заднюю. В серии есть специализированные версии для рулевой (Front) и
ведущей (Rear) осей — они отличаются плотностью и расположением грунтозацепов, что улучшает
общую управляемость и тягу. 

Технические характеристики и типоразмеры
Модель доступна в широком диапазоне размеров, чтобы подойти к разным квадроциклам. 

 Шины выпускаются в диагональной конструкции и чаще всего в бескамерном варианте, что упрощает
обслуживание и снижает риск внезапной потери давления. 

Преимущества для владельца
Комфорт в смешанных условиях. Благодаря продуманному протектору и составу смеси вы
получаете плавную езду без излишней тряски.
Хорошая управляемость. На твёрдых и умеренно рыхлых покрытиях квадроцикл остаётся
стабильным и отзывчивым.
Долговечность. Компаунд и конструкция рассчитаны на продолжительную эксплуатацию даже
при регулярных выездах по сложным маршрутам.
Практичность. Широкий выбор типоразмеров позволяет подобрать вариант под конкретную
технику без компромиссов.
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